
V5  Vers le Labouret 
 

 
Col de Boulard 

 
Liaison voiture : Digne – le Labouret → environ 21 km 

Départ : le Labouret  – Carte Topo IGN 3439ET et 3440 ET 
24 km - D+ 1100m (sans l’option) 
41 km - D+ 1800m (avec l’option) 

 
 
Du parking sous le village du Labouret, prendre à gauche une piste goudronnée sur ~800m, en terre bien roulante 
ensuite, continuer jusqu’à un embranchement, prendre à gauche, passer devant l’embranchement du Piogier, ne pas le 
prendre et ~700m plus loin on arrive au col de Boullard (FR-04-1231). Ne pas prendre la piste en face, continuer sur 
la gauche une piste roulable, ne pas prendre à gauche la piste qui mène au Buisson, continuer ~500m et à 
l’embranchement prendre la piste à gauche qui mène à la Baisse du Noyer (FR-04-1135). 
Revenir légèrement sur la piste principale, prendre à gauche et  la suivre jusqu’à la Baisse de Serre Gros 
(FR-04-1240b) puis prendre à gauche à l’embranchement juste après et suivre la piste sur 700m (jusqu’à 
l’épingle).Prendre un petit sentier à droite qui rejoint un sentier de crête (300 m plus loin). Prendre à gauche ce sentier 
(en aller-retour) qui descend, après 200 m continuer sur la droite jusqu’à  la Baisse de Peyrin (FR-04-1157). Revenir 
sur ses pas et continuer le chemin de crête jusqu’au col de Boullard. 
Du col reprendre la piste montée le matin jusqu’à l’embranchement après le Piogier. 
Prendre la piste de gauche bien roulante, on traverse le ravin de Combes Fère et à l’embranchement de la route (piste) 
goudronnée, tourner à gauche vers Fontfrède. 
Après le village la route goudronnée nous emmène à la ferme du Villard. La traverser pour retrouver une piste en terre 
bien roulante qui nous mène au col du Mal Hiver (FR-04-1263b). 
Du col 2 possibilités : 
 
Voir V5a 
 
Ou 
 
Prendre le GR à droite (ne pas suivre la piste) qui après montée et descente nous amène au col du Labouret 
(FR-04-1240a). Prendre la D900 à droite jusqu’au village du Labouret et descente rapide jusqu’aux voitures. 
 
 
V5a : du col du Mal Hiver continuer la piste à droite en contrebas, qui par une belle descente nous emmène sur la 
D900a. De là, prendre à droite, remonter la route jusqu’à l’embranchement (D900a/D900), prendre à gauche direction 
Seyne les Alpes et à ~3km, au village du Vernet, prendre à droite une piste goudronnée jusqu’à un embranchement 
(lieu dit les Béliers). Prendre celui de droite, piste bien roulante jusqu’au col de Mariaud (FR-04-1561). Puis revenir 
à l’embranchement D900/D900a et remonter la D900 sur la gauche jusqu’au col du Labouret (FR-04-1240a) et 
continuer la D900 et descente rapide jusqu’aux voitures. 
 
De l’embranchement D900a/D900 au col de Mariaud, compter environ 2h en A/R. 


